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COMBINACIONES DEL CALIFICADOR VC  

VCTS
VCDS 
VCSS 
VCFG
VCFC
VCSH
VCPO 

VCBLDU 
VCBLSA 
VCBLSN  

VCVA



DISPOSICIONES NORMATIVAS
MANUAL DE CLAVES - OMM No 306

15.8.7 El calificador SH se utilizará para indicar precipitación de tipo chubasco. Cuando va asociado con el
indicador VC, el tipo y la intensidad de la precipitación no se especificarán.

N o t a : Los chubascos son producidos por nubes convectivas. Se caracterizan por su comienzo y fin súbitos y
por variaciones generalmente rápidas y algunas veces violentas de la intensidad de la precipitación. Las gotas y
partículas sólidas que caen en un chubasco son generalmente más grandes que las que caen en otros tipos de
precipitación. Entre los chubascos pueden observarse claros, a menos que nubes estratiformes llenen los
espacios entre las nubes cumuliformes.

 

15.8.10 El calificador VC se utilizará para indicar los siguientes fenómenos meteorológicos significativos
observados en las proximidades del aeródromo: TS, DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA, BLSN y VA. Las reglas
referentes a la combinación de VC y FG se indican en la Regla 15.8.16.

Notas: 1) Tales fenómenos meteorológicos deben indicarse con el calificador VC solamente cuando se
observen a una distancia de entre 8 y 16 km aproximadamente desde el punto de referencia del aeródromo. El
intervalo a que deba aplicarse el calificador VC se determinará localmente en consulta con las autoridades
aeronáuticas.



4.4.2.8 Recomendación.— En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI
la intensidad pertinente o, dado el caso, la proximidad al aeródromo de los fenómenos notificados del tiempo
presente deberían indicarse como sigue: (Informes locales ordinarios y especiales) (METAR y SPECI) Ligera
FBL — Moderada MOD (no indicación) Fuerte HVY + Utilizadas con los tipos de fenómenos del tiempo
presente de acuerdo con las plantillas que figuran en las Tablas A3-1 y A3-2. La intensidad luminosa debería
indicarse sólo para la precipitación.

Proximidad VC — Aproximadamente entre 8 y 16 km del punto de referencia del aeródromo y utilizada
solamente en METAR y SPECI con el tiempo presente, de acuerdo con la plantilla que figura en la Tabla A3-2,
cuando no se ha notificado de acuerdo con 4.4.2.5 y 4.4.2.6.

DISPOSICIONES NORMATIVAS
ANEXO 3 - OACI

 



DISPOSICIONES NORMATIVAS
ANEXO 3 – OACI – FRAGMENTO DE TABLA A3-2 

PLANTILLA PARA METAR Y SPECI
 



• VC significa fuera del aeródromo, pero no más allá de 8 kilómetros de su perímetro

• El descriptor SH (chubascos) no puede asociarse con el hielo granulado (PL). 

DISPOSICIONES NORMATIVAS
DOC. OMM 782: INFORMES Y PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO

MANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DE CLAVES
 

Las únicas menciones que hace el documento OMM 782 acerca del calificador VC y del descriptor SH, las hace
por separado y son las siguientes (ambas en la página 15 del documento en el ítem relativo a tiempo
presente):

Estas puntualizaciones que hace el documento OMM 782 son anteriores a las fijadas en los documentos 
OMM 306 y Anexo 3 de la OACI



El numeral 15.8.10 del Doc. 306 OMM avala localmente a las autoridades aeronáuticas para definir con mayor

precisión el alcance del Calificador VC en aquellos eventos de fenómenos meteorológicos con visibilidades

horizontales que no cumplen con la regla general contemplada en dicho documento (entre 8KM y 16KM). En

Colombia se usará según los siguientes lineamientos:

VCSH: Para cualquier tipo de precipitación que se encuentre entre 3000 y 16000 metros respecto del punto de

observación. Cuando la precipitación se encuentre a menos de 3000 metros y aun no esté sobre el aeródromo y

no pueda ser identificado el tipo, se codificará por defecto como RA sin indicador de intensidad.

Ejemplo: 8000 2500S RA…

2800 RA…

Nota: se entenderá que cuando la precipitación esté sobre el aeródromo se debe utilizar el código apropiado

de acuerdo a la tabla de cifrado 4678 del manual de claves OMM 306.

DISPOSICIONES NORMATIVAS
DOC. SOP - AEROCIVIL

 



VCSH

3.000 m

16.000 m

N
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Situación 1 respecto a
lo establecido en el
documento SOP de
Aerocivil

Ejemplos: 

METAR SKXY 201900Z 20012KT 9999 VCSH … RMK VCSH/N…

SPECI SKXY 201916Z 19009KT 9999 5000E VCSH … RMK VCSH/NE…

SPECI SKXY 201935Z 21006KT 9999 3000E VCSH … RMK VCSH/NE…

METAR SKXY 202000Z 20004KT 7000 VCSH … 

METAR SKXY 202100Z 30005KT 4000 VCSH

Se notificará VCSH en esta
área siempre que se
observe cualquier tipo de
precipitación en el
momento de la
observación.

Punto de observación

Radio del perímetro de pista
Nota: cabe anotar que hay que
diferenciar la distancia del
fenómeno respecto del
aeródromo (punto de
observación) con la visibilidad
horizontal para efectos de
codificación. La ubicación del
fenómeno en la zona
determinada será el fundamento
para codificarlo.
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Radio del perímetro de pista
(1500m para el ejemplo)

3.000 m

Situación 2 respecto a
lo establecido en el
documento SOP de
Aerocivil

Se notificará RA sin
calificador de intensidad
cuando la precipitación
esté en esta zona y no se
pueda determinar el
tipo.

Ejemplos (Asumiendo una longitud de pista de 3000 metros):

METAR SKXY 211700Z 24007KT 9999  4000NE RA… RMK RA/NE

SPECI SKXY 211723Z 20009KT 9999 2000E RA … RMK RA/NE/E

SPECI SKXY 211735Z 22006KT 9999 1800E RA … RMK RA/NE/E

METAR SKXY 211700Z 20004KT 2500 RA… RMK  RA/NE/E

Punto de observación

Nota: cabe anotar que hay que
diferenciar la distancia del
fenómeno respecto del
aeródromo (punto de
observación) con la visibilidad
horizontal para efectos de
codificación. La ubicación del
fenómeno en la zona
determinada será el fundamento
para codificarlo, más allá que por
la naturaleza de la precipitación
la visibilidad se reduzca.
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Radio del perímetro de pista
(1500m para el ejemplo)

Situación 3 respecto a
lo establecido en el
documento SOP de
Aerocivil

Cuando la precipitación esté en esta
área, se deberá notificar el tipo de
precipitación que corresponda, con
sus respectivos calificadores de
intensidad. según la tabla de cifrado
4678 – OMM 306

Punto de observación

Ejemplos (Asumiendo una longitud de pista de 3000 metros):

METAR SKXY 211700Z 14008KT 6000 2000NE -RA… 

SPECI SKXY 211723Z 03009KT 2000 TSRA … 

SPECI SKXY 221800Z 04006KT 1200 +RA …

METAR SKXY 201400Z 10004KT 4000 DZ…
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Punto de observación

1500 m

3000 m

16000 m

Ejemplo 1

METAR SKXY 221800Z 08010KT 9999 VCSH SCT015CB BKN070 28/24 Q1011 RMK CB VCSH/E A2987= 

10000 m Ubicación

Visibilidad Horizontal
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1500 m

3000 m

16000 m

Ejemplo 2

10000 m

Punto de observación

METAR SKXY 221900Z 08010KT 9999 VCSH SCT015CB BKN070 27/23 Q1010 RMK CB VCSH/E A2985= 

Ubicación

Visibilidad Horizontal



N

W

S

E

1500 m

3000 m

16000 m

Ejemplo 3

METAR SKXY 222000Z 06010KT 6000 VCSH SCT015CB BKN070 27/23 Q1010 RMK CB VCSH/E A2985= 

10000 m

Punto de observación Visibilidad Horizontal

Ubicación
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1500 m

3000 m

16000 m

Ejemplo 4

SPECI SKXY 221918Z 08010KT 9999 5000E RA SCT015CB BKN070 25/23 Q1010 RMK CB/E A2985= 

10000 m

Punto de observación

SPECI SKXY 221926Z 07011KT 9999 5000E TS SCT015CB BKN070 25/23 Q1010 RMK CB RA/E A2985= 

Ubicación

Visibilidad Horizontal
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1500 m

3000 m

16000 m

Ejemplo 5

SPECI SKXY 221918Z 08010KT 9999 2000E RA SCT015CB BKN070 25/23 Q1010 RMK CB/E A2985= 

10000 m

Punto de observación

SPECI SKXY 221926Z 07011KT 9999 2000E TS SCT015CB BKN070 25/23 Q1010 RMK CB RA/E A2985= 

Ubicación

Visibilidad Horizontal
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W
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1500 m

3000 m

16000 m

Ejemplo 6

SPECI SKXY 221937Z 08010KT 1400 +TSRA BKN015CB BKN070 24/23 Q1010 RMK A2984= 

10000 m

Punto de observación

SPECI SKXY 221937Z 08010KT 3000 RA BKN015CB BKN070 24/23 Q1010 RMK A2984= 

SPECI SKXY 221937Z 08010KT 6000 2500E RA BKN015CB BKN070 24/23 Q1010 RMK A2984= 

Cuando la precipitación está sobre el
aeródromo las variantes en la
codificación son múltiples, tanto en
cuanto al tipo de precipitación como
en cuanto a las posibles visibilidades.
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